附件2：

通风机能源效率检测报告

报告编号：
检测单位（盖章）：                                                 

主    检：                         日 期：                        

审    核：                         日 期：                        

批    准：                         日 期：                        

产品名称：  
型号规格：  

生产者/商标：  

委托单位：  

制造单位：  

注 意 事 项

1.报告无“检测报告专用章”或检测单位公章无效。

2.复制报告未重新加盖“检测报告专用章”或“检测单位公章”无效。未经委托单位书面同意，不得复制本报告的任何部分。

3.报告无主检、审核、批准人签字无效，报告应加盖骑缝章。

4.报告涂改无效。

5.若对检测报告持有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予处理。

6.委托检测仅对来样负责。

7.检测和判定依据为通风机能源效率标识实施规则所引用标准的现行有效版本。

检  测  报  告
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	样品名称
	
	型号规格
	

	
	
	商    标
	

	抽(送)样单序号
	
	样品数量
	

	抽(送)样地点
	
	样品基数
	

	抽(送)样日期
	
	样品等级
	

	到样日期
	
	原编号或

生产日期
	

	检测完成日期
	
	
	

	检测和判定依据
	

	检测项目
	效率ηr或机组效率ηe

	检

测

结

论
	　　对XXXX生产的XXXX型号通风机的效率ηr或机组效率ηe项目进行检测，所检项目符合GB 19761的相关要求，其能效等级为X级。

（以下空白）

（检测报告专用章）

年    月    日
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	样

品

描

述

及

说

明
	风机出口是否带扩散筒
	□是              □否

	
	风机进口是否有进气箱
	□是              □否

	
	使用区
	

	
	压力系数ψ
	

	
	比转速ns
	

	
	毂比γ
	

	
	机号
	

	
	叶片形状
	□翼型            □板型

	
	类型
	□一般用途离心式通风机    □一般用途轴流式通风机

□空调离心式通风机        □电站轴流式通风机

□工业蒸汽锅炉用离心引风机 □电站锅炉离心送风机

□电站锅炉离心引风机

	
	是否具有在运行中完成动叶片角度同步调节的功能
	□是              □否

	
	空调离心式通风机结构
	□外转子电动机    □其它        

	
	外形尺寸（长*宽*高）（mm*mm*mm）
	

	
	其它说明：
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	样

品

描

述

及

说

明
	样品铭牌和外观照片，照片要求清晰可见。
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检  测  结  果

	序号
	检测项目
	技术要求
	额定值
	标准

规定值
	实测值
	单项

判定
	能效等级判定

	1
	效率ηr或

机组效率ηe
单位：％
	按照GB 19761的规定。
	
	
	
	
	


注：额定值为产品铭牌或能效标识上的标注值。
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