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《MGS风机电子样本》 
 


软 件 介 绍 
 


    风机的选型是风机制造部门、销售部门，电力、冶金、煤碳等设计院及用户必做的
工作，过去一直是人工选型。由于产品种类繁多, 选型花费时间长, 而且还会出现遗漏
和差错, 工作效率低。我们研制的风机选型软件，结合已积累的经验和已有的资料，运
用风机选型技术与计算机软件技术，有效地解决了上述问题, 使技术人员从繁杂的劳动
中解脱出来。 
    《MGS风机电子样本》软件使用方便、快速、准确、可靠, 是风机选型的好帮手, 可
大大提高企业的经济效益。合理选用风机具有十分重大的经济价值和社会效益, 风机选
型的好坏直接影响其运行经济性。 
 


《MGS风机电子样本》软件特点 
 
  ★ 根据用户参数(标准进气状态和非标准进气状态参数均可)，可快速选出满足用户要
求的风机。 
  ★ 用户可以按自己的要求给定风机的工作转速，选用最佳性能的风机型号和机号。 
  ★ 数据库中提供了国内推广使用的大部分离心风机的参数。 
  ★ 开放性样机数据库，用户自己可以增加、修改和删除数据库中样机无因次参数，
以适应不同用户的应用领域。 
  ★ 可以按用户所需的全压效率、比转速、圆周速度、叶轮直径等在软件中选型，给
出多种选型方案，并排列优劣次序，以便用户方便地从多个方案中找到最佳方案。 
  ★ 可快速打印选型结果，包括设计点参数及性能曲线。 
  ★ 除能选到标准系列机号外, 还可选用非标机号。 
  ★ 除用于普通介质(空气)的选型外, 还可用于非空气介质的特殊应用场合的选型。 
  ★ 在选中风机中, 能提供风机安装尺寸、安装尺寸图及外观图片. 
  ★ 无需风机专业人员, 均可学会使用选型软件, 降低了对使用者的技术水平要求。 
  ★ 用户参数文件错误自动纠正，提高系统稳定性。 
  ★ 用户参数自动存盘, 简化用户的操作。用户参数自动检查，以免出错。 
  ★ 全面支持Windows2000、Win2003及WinXP. 
 
    另外《MGS风机电子样本》软件可与本所研制的《MGS通风机样本制作系统》、
《MGS通风机变形设计系统》、《MGS通风机试验数据处理系统 》等联合使用，实
现数据库共享。 
 


 


 
  欢迎来 Email免费索取 MGS风机软件产品资料及演示版软件。 
  网址: www.fansoft.net   
  Email: fansoft@fansoft.net   
  电话: 029- 82218256, 88501505 
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第一章 《MGS风机电子样本》软件安装 
 


首先感谢您选用《MGS风机软件》，建议阅读全部的安装指南后，再进行安装操作。 


本说明书中以《MGS循特风机电子样本》软件为例，即为《MGS风机电子样本》的循特风机企业版
本。如没有软件，请先下载软件：http://www.fansoft.cn/php4/download.php?id=fanesp.xtfan.zip  
                          http://www.fansoft.cn/freesoft/freesoft.php 
打开资源管理器，找到下载的软件,先解压缩, 双击 FanEsp.xtfan.setup.exe文件。 


 


 
    按提示操作。如果安装成功，则软件安装在你所指定的目录中。 
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 第二章  《 MGS风机电子样本》使用说明


一、主菜单


二、风机用途


功能：用于设定或限定风机选型的用途。


在主菜单中单击[风机用途]条目后，显示[选择风机用途]对话框：


点击“风机类型”，可改变该类型下的所有风机型号其选中状态或未选中状态：


点击“风机型号”选中，可改变其选中状态或未选中状态：


选中状态：选用该型号风机，选型时如果该风机有符合的，将出现该类型风机。


未选中状态：不选用该型号风机，选型时将不出现该类型风机；


选中某风机型号后，右上角显示该风机的图片，点击该图片按钮，查看该类型的产品介绍。


三、风机参数


功能：用于输入/修改风机选型参数，即用户要求。


在主菜单中单击[风机参数]按钮后，显示[风机选型参数]对话框：


1. 风机参数


    输入要选型的风机流量 Q、压力 P，并可以选择其单位和按全压进行选型或按静压进行选型。







《 MGS风机电子样本》


3


 


2. 介质密度


    可以输入介质密度给定的方式：


    标准进气状态：此时的进气压力为 101325Pa，进气温度为 20℃，其介质密度为 1.2kg/m3；


    指定进气状态：此时可以指定进气压力和进气温度；其介质密度由指定进气压力和进气温度来确定(介


质为空气)。


    指定介质密度：此时可以指定的介质密度；对于介质为非空气的混合气体时，可使用介质密度来选型。


 


3. 选型条件


    工作转速：


用户可以选择三种转速方式之一：指定转速、系列转速或高效转速.


(1) 指定转速：是指按用户指定的工作转速进行选型，此时工作转速值 n必须输入。
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(2) 系列转速：是指风机工作转速可以从系列转速中选取。


(3) 高效转速：是指保证风机在高效点上运行的转速；


工作转速 n，只有在转速方式为指定转速时才起作用。


    最大直径：


    最大直径是指在选型中允许所选风机的最大直径。选型可以设定风机最大直径和直径单位。如果最大


机号过小，可能会导致选不到风机。在使用英制机号时选型时，更应注意最大机号的设置。


4. 订货信息


用户可以指定订货时的风机旋向、风机出口角度和订货数量。本信息不参加风机选型，但在选型结


果中显示，以便客户可以直接打印风机选型结果，并传真给厂家。


四、 风机选型


    功能：按用户输入的风机参数进行风机选型计算。


    在主菜单中单击[风机选型]按钮，开始按用户要求进行风机选型计算。风机选型完成


后，显示”风机选型方案”对话框。用户可以根据需要选择方案的排列顺序。方案的排列顺


序可以是风机型号、机号大小、转速大小、效率高低、轴功率大小、园周速度大小和噪声


大小来排列。直接点击对应的名称(标题)即可按该项目来排序，再次点击可以改变排序顺


序(大到小或小到大排列)，箭头向下为从大到小排列，箭头向上为从小到大排列。


    显示传动方式是用来按传动方式来过滤风机选型方案，有 A、 B、 C、 D、 E、 F、所有七个选项.。


例如选择 A，那选型结果中只出现传动方式为 A的风机。用户可以根据需要来显示想要的方案。


如无选型结果，则在选型完成后，显示”提示”对话框。
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五、性能参数表


功能：显示选型方案的通风机性能参数表。


在选型结果列表中，选择(单击)要查看的方案列表条目，此时在主菜单中会出现”性能参数表”、”风


机外形”和”打印预览”三个图标按钮(如果所选的的方案中，如果无风机外形尺寸图，则不显示风机外形图


标按钮)。单击”性能参数表”按钮，显示该方案的通风机性能参数表。


 
（在选型后主菜单变成如上所示的界面）


性能参数表中”<“符号所指性能参数为最靠近用户参数的工况点。
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1. [上一个]按钮：显示上一个选型方案(如果有多个方案)。


2. [下一个]按钮：显示下一个选型方案(如果有多个方案)。


3. [我要给厂家留言]按钮：可以给厂家直接留言。


4. [我要订购风机]按钮：可以将订货信息发送厂家。


六、性能曲线


功能：显示选型方案的通风机性能曲线表。


    在性能曲线图上任意点击鼠标，将显示鼠标所在点的流量 Q、压力 P、效率η、功率 Pr值。如果点


击在曲线区域之外，则自动关闭曲线参数查询功能。右击鼠标，选择下面对应的功能：


1. [复制曲线]按钮：可将曲线放入粘贴板。


2. [保存为 EMF格式文件]按钮：可将曲线保存为 Emf矢量格式文件。


3. [设置曲线]：曲线设置功能。


4. [刷新曲线]：刷新曲线。
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5. [网格显示]：设置网格是否显示。


6. [压力曲线]：设置压力曲线是否显示。


7. [绘图区域]：设置绘图区域大小。


七、 风机外形


 功能：显示选型方案的通风机外形及尺寸图(图形)。


    在选型结果列表中，选择(单击)要查看的方案列表条目，单击[风机外形]


按钮，显示该方案的通风机外形及尺寸图。


    在状态栏中，凹框代表显示信息，凸框代表按钮(功能键)。


 1. 第一个凹框：显示有关文件信息。


 2. 第二个凹框：显示当前缩放显示比例。


 3. [缩小]按钮：减小显示比例。在此按钮上，右击鼠标，可以设置满窗口显示时的比例。


 4. [放大]按钮：增加显示比例。在此按钮上，右击鼠标，可以设置 100%显示比例。
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 5. 第二个凹框：显示当前文件序号和总文件数目。


 6. [上一个]按钮：如有多个图形，则显示上一个图形。


 7. [下一个]按钮：如有多个图形，则显示下一个图形。


八、 风机产品介绍


 功能：显示选型方案的通风机外形及尺寸图(图形)。


    在选型结果列表中，选择(单击)要查看的方案列表条目，单击[产品介绍]按钮，显示该方案的通风机的


产品使用说明书。


九、 打印预览


 功能：显示、打印风机选型结果。


 在选型结果列表中，选择(单击)要查看的方案列表条目，再单击”打印预览”按钮，显示该方案的选型


结果打印对话框。
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点击  按钮：显示选型结果，点击  按钮：显示风机外形尺寸图。


打印内容：控制输出打印时的内容。


风机性能参数开关按钮：按下状态，表示打印该内容，弹起状态，表示不打印该内容。


风机外形图开关按钮：按下状态，表示打印该内容，弹起状态，表示不打印该内容。


显示比例： 25％、 50％、 75％、 100％分别为打印预览显示内容的比例。


打印输出：根据所选定的打印输出内容打印输出。


十、辅助子菜单


1. 通风机性能参数计算


功能：计算指定风机在给定进口状态条件下的通风机性


能参数。


单击”辅助->通风机性能参数计算”菜单后，显示[风机参


数]对话框。


1.1 风机进气状态(即介质密度)


    可以输入介质密度给定的方式：


    标准进气状态：此时的进气压力为 101325Pa，进气温度为 20℃，其介质密度为 1.2kg/m3；


    指定进气状态：此时可以指定进气压力和进气温度；其介质密度由指定进气压力和进气温度来确定(介
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质为空气)。


    指定介质密度：此时可以指定的介质密度；对于介质为非空气的混合气体时，可使用介质密度来选型。


1.2 [型号]条目：显示所选择的通风机型号。


1.3 [机号]条目：指定要计算的通风机机号。如显示英制机号(英寸)，表示此时机号的单位是英寸。


1.4 [传动方式]条目：选择通风机传动方式。


1.5 [转速]条目：指定通风机工作转速。


1.6 [风机性能同步显示]选项：是否同步显示通风机性能表。
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2. 辅助计算工具


功能：计算空气密度、比转速等。


单击”辅助->辅助计算工具”菜单后，显示[辅助计算工具]对话框。


    可以根据所需的计算功能先选择功能卡片，然后输入相应的参数即可。
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十一、设置子菜单


1. 设置选型控制参数


    设置选型控制参数，包括全压偏差、流量偏差、系列转速等选项。


    单击”设置->设置选型控制参数”菜单后，显示[设置选型控制参数]对话框。


1.1 [全压偏差范围]组框：控制选型时允许


的全压偏差范围。


1.2 [流量偏差范围]组框：控制选型时允许


的流量偏差范围。


1.3 [工作转速范围]组框：控制选型时工作


转速的最小值和最大值。


1.4 [修改系列转速]按钮：用于修改系统默


认的系列转速。点击[修改系列转速]按钮，


显示”修改产品系列转速”对话框，双击转速


即可修改，如将转速改为 0，则表示删除该


转速；在空白处双击或点击”添加转速”按


钮，则插入一个新的转速。


1.5 [默认值]按钮：恢复到系统默认参数设


置状态。


1.6 [背景颜色]按钮：设置对话框的背景颜色， 颜色值： 0~255。(保留)


1.7 [性能曲线可选型区域]：设定选型时，允许使用(运行)的工况范围，即可选区域，它们可以是 50%、


75%、 100%。


2. 设置客户信息


设置客户信息(即风机用户信息)。


单击”设置->设置客户信息” 菜单后，显示[设置客户信息]对话框。
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客户信息将在选型结果中打印输出时，以便客户将打印结果直接传真给风机生产厂家。


十二、 帮助子菜单


 1. 关于《 MGS风机电子样本》软件


(本界面会随风机生产厂家不同而不同)


 2. xx 风机厂(或有限公司)简介 (略)


 3. xx 风机厂(或有限公司)网址 (略)


 4. 关于软件开发商


 5. 软件使用说明书 (略)


 6. 风机软件网站(www.fansoft.net)
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十三、 语言设置子菜单


 本软件支持中文和英文界面，在语言设置中，只需要选择对应的使用语言，重新运行一下本软件即


可。
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第三章     可能出现的问题及处理方法


出现问题 处理方法


1 建立 NDPD数据库索引出错。 请重新安装数据库文件。


   如出现其它问题，请将出现问题、微机配置、软件运行环境(如操作系统版本等)及软件子目录下的文


件目录等写下或打印出来，寄到以下地址：


      710049


      陕西西安市西安交通大学流体机械研究所


        张义云  收


     Tel: 029-88501505


     Email: fansoft@fansoft.net
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